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" DNsY 5142 84 2074 PC Nowy Sacz, dnia 17.05.2024 r.

POZWOLENIE nr163/2024 24,098,421
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. ., 5502 o ZA. 5. Ao AR
Na podstawie art. 104 § 1 i ort. 107, art. 127, art. 129, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowanio Administmcyjnegai':’/ f
(t.j. Dz2.U.z 2024 r. poz. 572), o takze art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie )
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 1, ust. 1, pkt 1, § 12§13 Rozporzqdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnio 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow olbo no Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari
architektonicznych i innych dziatari przy zebytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan orcheolegicznych i poszukiwari zabytkow

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1609).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2024 r. (data wplywu: 26.04.2024 r.) uzup. 17.05.2024 r., zloionego przez:
Parafie¢ Rzymskokatolicka w Mogilnie, w imieniu ktorej dziata ks. mgr Emil Myszkowski Proboszcz parafii,
repr. przez petnomocnika P. Marka Krzysztonia, Biata Nizna budynek SZPU, 33-330 Grybdw, w sprawie wydania
pozwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na remont muru ogrodzenia oraz kaplicy
wmurze w ramach zadania pn.: ,Renowacja muréw ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa
w Mogilnie”~dz. nr 305/2 Mogilno, jednostka ewidencyjna Korzenna

Matopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
pozwala
Whnioskodawcy na prowadzenie robdt budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw - zespol kosciota parafialnego p. w. $w. Marcina w Mogilnie, gmina Korzenna

- nrrej. Ks. A-700, decyzja WKZ z dnia 28.06.1993 r. L.dz. PSOZ-5340-1/93

w zakresie: remontu muru ogrodzenia ora kaplicy w murze w ramach zadania pn.: ,Renowacja muréw ogrodzenia
przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie” - dz. nr 305/2 Mogilno - w granicach wniosku, wedtug
zalgczonego projektu zagospodarowania pn.: ,, Remont muru ogrodzenia oraz kaplicy w murze w ramach zadania
pn.: ,Renowacja muréw ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie” - oprac. mgr inz. arch.
Marek Krzyszton, kwiecieri 2024 r. oraz programu prac konserwatorskich kaplica éw. Anny wraz z wyposazeniem
i mur przykoscielny z kapliczkg na terenie parafii $w. Marcina Biskupa w Mogilnie (pow. nowosadecki)
oprac. dr Magdalena Szymaniska, Krakow, wrzesien 2022 .

Pozwolenie nin. jest wazne do dnia: 31.05.2026 r.

Pozwalenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natoieniem zobowiazan do przestrzegania nastepujacych warunkow:

1. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania,
o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz obowiagzku kierowania pracami
konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe spetniajaca wymagania, o ktdrych mowa odpowiednio
wart. 37a ust. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac, a w toku
prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

a) imienia, nazwiska i adresu oséb o ktorych mowa w pkt. 1,

b} dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez te osoby wymagari, o ktdrych mowa w art. 37c¢ i art. 37a ust. 112 ustawy

¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania robotami bu dowlanymi
albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

d) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi pracami albo samodzielnego
ich wykonywania.

3. Whioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci (wymag ten dotyczy
takze odbiorow czesciowych).

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Maftopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych ckolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac , mogacych mie¢
wplyw na przyjety zakres i termin realizacji.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposch umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢
i przekazania ich wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminie 3 miesiecy od dnia zakorczenia tych prac.

6. Whioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czeéciowego i koricowego wykonanych prac konserwatorskich z udziatem
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz w terminie uzgodnionym z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Krakowie —
Delegaturg w Nowym Saczu.

7. Wnioskodawca zobowiazany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny przy robotach ziemnych — na podstawie osobnego pozwolenia
na prowadzenie badar archeologicznych, uzyskanego przed rozpoczeciem prac.

wowych przez Administratora o

e https:.//www.wuoz.malopolska.pl/




Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Poz. 1133)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

Remont muru ogrodzenia oraz kaplicy w murze w ramach zadania pn.: ,,Renowacja
murow ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie”

Lokalizacja obiektu:
Jedn. ewidencyjna: 121006_2 Korzenna

obreb: 0010 Mogilno
dzialka ewidencyjna nr: 305/2

Imig¢ i nazwisko inwestora, adres:
Parafia Rzymskokatolicka w Mogilnie

Mogilno 145
33-326 Mogilno

Imie i nazwisko,

adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

Biata Nizna 781
33-330 Grybéw
tel. 693 533 076
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Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

1. Roboty ziemne - nie dotyczy

Roboty ciesielskie - nie dotyczy

Roboty betoniarskie - roboty zwigzane z uktadaniem kamienia
Roboty zbrojarskie - nie dotyczy

Roboty murarskie - nie dotyczy.

Roboty dekarskie i blacharskie - nie dotyczy.

Roboty izolacyjne - nie dotyczy

Roboty poditogowe - nie dotyczy

Roboty instalacyjne - nie dotyczy

. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - nie dotyczy.

10.  Roboty tynkarskie - nie dotyczy

11. Roboty malarskie i impregnacyjne - impregnacja kamienia

© NG AW~

el

Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.
Mur ogrodzeniowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka zabudowana jest budynkiem kosciota pw. §w. Marcina Biskupa, kaplica przykoscielng tzw.
kaplica w murze”, kaplica pw. $w. Anny, dzwonnicg i murem kamiennym ogrodzeniowym.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie wystepuja prace szczegdlnie niebezpieczne w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. wymagajace
instruktazu. Prowadzone prace sa typowe, wykonywane z typowych materiatow budowlanych, przy
uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wyst¢powania.
Zagrozeniami wystgpujacymi podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego sa:

a/ zagroZenie przysypania ziemig w trakcie prowadzonych prac ziemnych.

Nie dotyczy
b/ zagrozenie spowodowane uzytkowaniem narzedzi recznych, urzadzen elektrycznych i

elektronarzedzi takich jak:
pila tarczowa, pita reczna elektryczna lub spalinowa betoniarka, wiertarka, mioty udarowe wiercaco-

kujace, itp.
Dla zminimalizowania skali zagrozen nalezy

1. stanowiska pily tarczowej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku
2. tymczasowa instalacja zasilajgca plac budowy winna byé umieszczona na stojakach lub powinna

by¢ podwieszona, kable zasilajace, przedtuzacze winny byé wykonane zgodnie z przepisami
branzowymi przez uprawnionego elektryka i sprawdzone pod wzgledem skutecznosci zerowania
opornosci izolacji. Samodzielne przerobki instalacji elektrycznej sa zabronione.

3. dla zabezpieczenia przed osobami postronnymi umiescié w widocznych miejscach tablice

ostrzegawcze z napisem: ,,Uwaga! Napigcie! Nie dotykaé”

¢/ zagrozenie upadku z wysokoSci przy robotach zwigzanych z deskowaniem $cian
zewnetrznych.

Nie dotyczy
d/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych i gazowych

Nie dotyczy

_Informacja bioz.doc



Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
winien udzieli¢ kierownik budowy lub robét bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze.

Plac budowy jest ogrodzony trwalym ogrodzeniem, uniemozliwiajacym przedostanie sie na teren
budowy osob trzecich. Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie wszystkim zatrudnionym na
budowie pracownikom $redniej ochrony indywidualnej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw
ochronnych, rgkawic roboczych) i innych niezbednych zabezpieczen przed skutkami zagrozen.
Przygotowa¢ miejsce na skiadowanie materiatéw, zaplecze socjalne dla zatrudnionych
pracownikow. Miejsce do skladowania materialéw nalezy przygotowaé w takim miejscu, aby nie
utrudnia¢ bezposredniego dostgpu do kaplicy (komunikacji) w celu umozliwienia szybkiej
ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. W przypadku awarii, pozaru i innych
zagrozen nalezy natychmiast powiadomi¢ stuzby ratownicze, ktorych telefony znajdujg si¢ na
tablicy informacyjnej budowy.

Telefon alarmowy - 112
Policja - 997

Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Opracowat
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

specjalnos¢ architektoniczna
upr. bud. nr MPOIA/065/45

specjalnos¢ konstruké
upr. bud. nr MAP/0029/PWOK/04

_Informacja bioz.doc



Obiekt:

Mur kamienny przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa z Tours w Mogilnie
Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna: Gmina Korzenna

obreb: Mogilno, dz. ewid. nr: 305/2

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka w Mogilnie

Mogilno 145, 33-326 Mogilno

Opinia techniczna o stanie technicznym muru kamiennego oraz kaplicy w murze przy

kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa z Tours w Mogilnie

Przedmiotowy budynek kosciota od strony drogi powiatowej jest ogrodzony murem kamiennym z dwoma
bramami: od strony wschodniej oraz zachodniej. Mur zlokalizowany jest w bezpodrednim sgsiedztwie drogi
powiatowej. Mur wg Zrodel pochodzi z kofica XVIII wieku. Zewngtrzna i wewnetrzna warstwa muru wykonana
jest z kamienia famanego. Konstrukcja muru typu Opus Emplectum. Jest to technika budowlana, polegajaca na
uktadaniu zewngtrznej i wewngtrznej czesci muru z naturalnych, dobieranych blokéw kamiennych i wypelnianiu
przestrzeni migdzy nimi kruszonym kamieniem zalanym zaprawa. Cze$¢ muru od strony placu przykoscielnego
w czgsei wschodniej jest otynkowana. Odcinek otynkowanego muru liczy okoto 40,40 m. Cigzko dociec, czy to
sa tylko pozostatosci po tynku na catym murze czy tylko niedokonczony zakres. W trakcie ogledzin muru nie
zauwazono w pozostatych czesciach muru $ladow po tynku. Mur na przetomie wiekow byl poddany kilku
remontom min. w 1891 roku, 1930 roku oraz kilka razy w XX wieku.

Czgs¢ muru od strony wschodniej posiada nakrywe z blachy stalowej. Blacha ta Jjest przymocowana do
elementow drewnianych zamocowanych w murze. Nie posiada regularnej konstrukcji. Sadzi sie, ze pokrycie
czgsci muru blachg stanowi efekt napraw w poprzednich latach. Wskazuje na to lokalizacja. Pozostata cze$é
muru pokryta jest nakrywa kamienng sktadajaca si¢ na szerokosci z dwoch plaskich kamieni taczonych zaprawa.
Obecnie na znacznej dhugosci do muru dolega chodnik drogi powiatowej. Chodnik ten zostat wykonany kilka lat
temu. Wezesniej przy murze znajdowat si¢ row odwadniajacy droge powiatowa do ktérego min. poprzez rury
drenarskie pod murem odprowadzana byla woda z rynien dachu kosciota. Spowodowato to deformacje oraz
osiadanie muru w tych miejscach. W obecnych czasach na drodze powiatowej przy ktérej zlokalizowany jest
przedmiotowy mur kamienny odbywa si¢ ruch kotowy o znacznym nasileniu — znacznie wiekszym niz w czasach
gdy mur powstawal. Od ruchu kolowego powstaja drgania ktére ujemnie wplywaja na mur. Jesli mur w
najblizszym czasie nie zostanie poddany naprawie moze ulec samoistnemu zniszczeniu, Od strony zachodniej w
nakrywie muru pojawiajg si¢ szczeliny przez ktére do wnetrza muru przedostaje sic woda. Pomimo podjetych
prob naprawy tych peknie¢ powstaja nadaj szczeliny w pokryciu. Mur nie posiada zadnego fundamentu. Jest
utozony wprost na gruncie. Ziemia tworzaca réw przydrozny z biegiem czasu ulegata rozmoknieciu na skutek
nawodnienia rowu. W wyniku tego mur zaczal rozwarstwia¢ sig i osiadaé¢. Osiadanie muru zwigkszaly korzenie
drzew posadzonych dawniej w bliskiej odleglosci od muru. Gdy system korzeniowy rozrost sig, zwiekszylo sie
jego oddziatywanie na mur. Skutek osiadania muru mozemy zauwazy¢ na catej dlugosci a najwiecej od strony
zachodniej na tuku muru oraz od strony wschodniej réwniez na tuku gdzie mur jest znacznie nachylony. W tej
czesci muru nastapily najwigksze jego deformacje na skutek osiadania — utraty nosnosci podtoza gruntowego na
wskutek rozmakania ktorego przyczyna byl row przydrozny.

Whioski.

Biorac pod uwage powyzsze opisy uszkodzen muru nalezy przyjaé, ze brak dziatan zmierzajacych do
naprawy muru spowoduje jego zniszczenie oraz zniszczenie kaplicy grobowej ktérej fundament Jjest czgsceig
muru. Nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ naprawg muru na calej jego dhugosci. Zalecany sposéb naprawy
poprzez przebudowe lacznie z budowa nowego fundamentu, wzmocnieniem gruntu pod murem poprzez
Jjego wymiang na zwir lub poprzez iniekcje firmowej zaprawy. Remontowi nalezy podda¢ réwniez kaplice w
murze w zakresie nowych tynkéw zewnetrznych, remont pokrycia dachu tj remont wiezby wraz z poszyciem
Nalezy rozwazy¢ réwniez wycinke drzew ktore powoduja uszkodzenie muru. W miejsce wycigtych drzew nalezy
dokona¢ nowych nasadzei. Uszkodzenia muru najlepiej obrazuje dotaczona dokumentacja fotograficzna.

PROJEKTANT ‘
mgrinz. arch. MAREK KRZYSZTON
Uprawnienia budowlane do projekla®ania

i kisrowania robots 7
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Dokumentacja fotograficzna

Widoczne fragmenty muru w dolnej czesci ogrodzenia przy kaplicy $w. Anny. Widoczne pokrycie muru
blacha.

Widoczny mur w dolnej cze¢sci ogrodzenia przy wejsciu na plac koscielny przy kaplicy sw. Anny. Widoczne
uszkodzenia, rozwarstwienia mury oraz przechylenia na skutek osiadania.

Ll

Na pierwszej fotogratfii wida¢ potaczenie muru z kaplica w murze — widoczne odspajajace si¢ kamienie
muru. Na drugiej fotografii widoczny fragment muru w gornej czgsci przy wejsciu glownym. Widaé
uszkodzenia muru oraz nakrycia kamiennego. Brak naprawy doprowadzi do szybkiej destrukcji ogrodzenia.




<

Widoczne resztki tyku od strony wewnetrznej oraz przechylenie s muru

ie muru na zakre;cie. Pozostawienie
bez naprawy doprowadzi w niedlugim czasie do jego zawalenia si¢ na skutek osiadania oraz drgan od
pojazdow poruszajacych sie drogg powiatowa.

"5

Na pierwszej fotografii widoczne efekty osiadania muru od strony wewngtrznej — placu koscielnego. Na drugie;
fotografii widoczne osiadanie muru od strony zewngtrznej — tj od strony drogi powiatowej.

T T e e s x—x - g el ..

strony drogi powiatowej. Widoczne przemurowania muru na skutek osiadania w
miejscach odwodnien z placu koscielnego. Na drugiej fotografii widoczne sa pekniecia nakrywy muru.
Mimo préb naprawy szczeliny w nakrywie powiekszajg si¢. Woda dostaje si¢ do wnetrza muru powodujac

jego uszkodzenia. Brak robot remontowych spowoduje jego uszkodzenie w najblizszym czasie.

Widoczny mur od



Program robét budowlanych
dla remontu i przebudowy muru ogrodzeniowego oraz
kaplicy w murze przy koSciele pw §w Marcina Biskupa w
Mogilnie

Obiekt: Mur kamienny oraz kaplica w murze przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa z Tours w
Mogilnie

Nazwa zamierzenia: Remont muru ogrodzenia oraz kaplicy w murze w ramach zadania pn.:
~Renowacja muréw ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie”

Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna: Gmina Korzenna obreb: Mogilno, dz. ewid. nr: 305/2,

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Mogilnie Mogilno 145, 33-326 Mogilno

Opracowal:
mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalnos¢ architektoniczna / W s
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Opis naprawy muru ogrodzeniowego oraz kaplicy w murze,

Projektuje si¢ remont oraz przebudowe istniejacego muru kamiennego wokol Kosciota pw. Sw
Marcina Biskupa z Tours oraz remont kaplicy w murze w ramach zadania pn »Renowacja murow
ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie”. Obecny mur jest w zlym stanie
technicznym i przy braku remontu grozi zawaleniem sie w najblizszym czasie. Réwniez kaplica
znajdujgca si¢ w obrebie muru jest w zlym stanie technicznym. Przedmiotowy mur ogrodzeniowy
wykonany jest catkowicie z kamienia w technologii wznoszenia ,,opus emplectum”. Jest to technika
budowlana, polegajaca na ukladaniu zewngtrznej i wewngtrznej czesci muru z ociosanych blokéw
kamiennych i wypelnianiu przestrzeni migdzy nimi kruszonym kamieniem zalanym zaprawg z gliny.
Zewnglrzne Sciany sa spajane poprzecznie utozonymi ciosami kamiennymi.

Mur zlokalizowany jest na dziatkach: dz. ewid. nr: 305/2. Mur calkowicie zlokalizowany jest na
dzialce parafialnej nr 305/2. Szczegoty na dotgczonym zagospodarowaniu terenu.

W celu zachowania pierwotnej i oryginalnej technologii w jakiej mur byt wznoszony, zaleca si¢
pozostawienie tzw ,.swiadkow” czgsci istniejgcego muru. Po analizie stanu technicznego calego muru
zaleca si¢ pozostawienie czesci muru przy bramach. Jest to mur w najlepszym stanie technicznym,
najbardziej oddalony od drogi oraz od rowu przydroznego.

Przebieg robét zwiazanych z remontem muru

Przebieg rob6t zwigzanych z remontem muru przedstawia sie nastepujaco. W pierwszej
kolejnosci rozebrac istniejgce fragmenty muru bedace w najgorszym stanie technicznym - uszkodzone.
Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé odcinkami 5-10 m. Po rozebraniu czesci muru nalezy
bardzo dokladnie wyselekcjonowa¢ material kamienny z ktérego byt wykonany mur w celu
pozniejszego odtworzenia. Zaleca si¢ wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej, oznaczenia
kamieni. Po rozebraniu muru nalezy wykona¢ wykopy w celu wykonania tawy zwirowej wys 40 cm.
Na fawie zwirowej nalezy wykona¢ tawe fundamentowa zbrojona wys 40 cm. Z tawy w srodkowej
czgsei nalezy wykona¢ rdzer/trzpien wokot ktérego wykonane bedg dwie warstwy muru — od strony
wewngtrznej oraz od zewngtrznej. Ma to na celu wzmocnienie struktury muru, uodpornienie na
drgania od ruchu samochodéw na drodze powiatowej. Gérna cze$é muru zostanie odtworzona w
formie istniejacego juz muru. Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych od strony drogi wojewaddzkiej
nalezy rozebra¢ czes¢ chodnika w celu wiasciwego wykonania nowego muru. Prowadzenie robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy i fundamentu nowego muru, bez rozbiérki czesci chodnika
1 pozniejszym odtworzeniu, podbudowa pod chodnikiem moze skutkowaé¢ uszkodzeniem chodnika.
Od strony wewngtrznej zaleca si¢ podczas prowadzenia w/w rob6t wykonaé szerszy wykop w celu
dostepu do dolnych czedci muru. Dzigki obustronnym poszerzeniom wykopu bedzie mozliwy dostep
do dolnych partii muru w celu wykonania izolacji przeciwwodne;j.

Czes¢ muru od strony placu przykoscielnego jest otynkowana. Odcinek otynkowanego muru
liczy okoto 20,5 m. Cigzko dociec, czy to sa tylko pozostalosci po tynku na catym murze czy tylko
niedokonczony zakres. W trakcie ogledzin muru nie zauwazono w pozostatych czesciach $ladéw po
tynku. Mur na przetomie wiekéw byl poddany kilku remontom min. w 1891 roku, 1930 roku oraz
kilka razy w XX wieku. Da si¢ to zauwazy¢ w miejscach gdzie bylo odwodnienie - s3 tam fragmenty
muru o innych wielkosciach kamienia, innym sposobie wigzan odbiegajacym od pozostalej czesci. W
przesztosci mur byt réwniez powigkszany - nastapilo jego przedtuzenie obejmujace w catosci kaplice
Sw. Anny. Reasumujac — aby zachowa¢ w calodci muru watek kamienny nalezy usuna¢ istniejacy w/w
tynk podczas prowadzenia robot rozbiérkowych. Usuna¢ nalezy mechanicznie z zachowaniem jak
najwigkszych srodkow ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ struktury kamiennej muru. Po doktadnym
przyjrzeniu sig strukturze wigzan muru, ksztattom uzytych poszezegélnych elementéw kamiennych
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mozna stwierdzi¢, ze ten mur byl wznoszony z kamienia w celu ukazania jego struktury - ekspozycji
kamienia. Znaczna czes¢ posiada regularne ksztalty. Tynk mégl by¢ naniesiony w celu ochrony
kamienia, mial chroni¢ kamien piaskowcowy z ktérego wykonany jest mur przed czynnikami
atmosferycznymi. Jest to najprostsza metoda ochrony kamiennych muréw przed degradacja. Dzisiaj
mamy do dyspozycji szereg srodkow ochronnych - impregnatow ktore w doskonaty sposéb beda
chroni¢ mur wraz delikatnym rysunkiem spoin muru.

Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych istniejacego muru a nastepnie jego odtworzenia,
nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na polaczenie muru z fundamentem kamiennym kaplicy
przykoscielnej. Na chwilg obecng fundament kaplicy jest polaczony w czedci z murek kamiennym
ogrodzenia. Zaleca si¢ aby fundament kamienny kaplicy nie byl polaczony z murem. Nalezy
przewidzie¢ dylatacje pomiedzy obydwoma murami.

Czgs¢ muru posiada nakrywe z blachy stalowej. Blacha ta jest przymocowana do fragmentow,
elementow drewnianych. Nie posiada regularnej konstrukeji. Sadzi sig, ze pokrycie czesci muru blachg
stanowi efekt napraw w poprzednich latach. Wskazuje na to lokalizacja. W tej czesci muru nastapily
najwigksze jego deformacje na skutek osiadania jak rowniez ta czes¢ muru byla czgscig witdrna
ogrodzenia kosciola. Jej zasieg siega tej czesci muru ktéra mogla byé dobudowana na przelomie
wiekOw i po prostu nie starczylo materialu aby calos¢ pokryé daszkiem pulpitowym kamiennym.
Dlatego tez nalezy przywroci¢ na catej dtugosci muru daszek pulpitowy z kamienia. Podezas robot
rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ blache, usuna¢ klocki drewniane do ktorych
przymocowana jest blacha a ktore osadzone sg w strukturze muru. Ubytki po ich usunieciu nalezy
uzupelni¢ kamieniem na zaprawie wapiennej firmowej ksztaltujac pochylenie oraz wysokogé zblizong
do pozostalej czesci.

Istniejace nakrycie muru nalezy zdemontowaé w celu naprawy muru i wzmocnienia jego
struktury. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ nakrycie w pin-zachodnim narozu muru. Ono
bowiem wykazuje najwigkszy zakres destrukcji muru. Po naprawie odcinka muru, uzupehieniu
ubytkow wykona¢ warstwe spadowa z zaprawy zbrojonej wioknem szklanym alkaliowodoodpornym
grubosci 3-5 cm. Pomigdzy tak wykonang wylewka a utozonym na tym przekryciem kamiennym
winna zosta¢ szczelina ok 10-20 mm, a w dolnej czesci w szczelinach pomiedzy kamieniami nalezy
umiesci¢ mata rynienke w celu odprowadzenia poza lico muru wykroplonej tam wody. Daszek
kamienny wykona¢ z catych kamieni na calej szeroko$ci muru. W kazdej "plycie" kamiennej
wiercimy otwor na kotwe HELIFIX 8 mm. Kotwa taka to pret ze stali nierdzewnej zakotwiony w
murze na ktorym poprzez te otwory utozona bedzie ptyta kamienna daszku. Dzigki temu plyta nie
zjedzie z muru. Kotwa taka nie powinna wystawa¢ poza lico kamienia aby mozna bylo po osadzeniu
plytki zakitowa¢ otwor i uczyni¢ go niewidocznym. Po ulozeniu kilku plyt kamiennych powstala
szczeling nalezy zakitowaé/zaspoinowac. Operacjg ta nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby rysunek
spoin pozostat czytelny - spoin ponizej lica ptytki. Naprawy te nalezy wykonywa¢ odcinkowo po kilka
metrow z rownoczesnym zabezpieczeniem czesci nie wykonanej przed szkodliwymi wplywami
opadow. Po wymurowaniu nalezy wykona¢ nowe spoinowanie muru zaprawg wapienng firmowa z
pozniejsza impregnacja fug jak réwniez kamienia. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy
poglebic istniejgce spoiny, usunaé wszystkie czeéci luzne. Nalezy usunaé réwniez pozostatosci po
spoinach cementowych, czyszczenia nalezy dokonywaé na sucho. Kamien czysci¢ szezotka druciana.
Zabrania si¢ uzywania myjki ciSnieniowej aby nie dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia muru -
wnetrza muru ktérym jest material gruzu kamiennego wymieszany z gling i wapnem. Spoinowania
dokonujemy firmowa zaprawa wapienna badZ zaprawg wapienng z niewielkim dodatkiem cementu
biatego. Po zakoriczeniu procesu spoinowania, spoiny oraz kamien nalezy zaimpregnowaé np.
preparatem systemu ECOFAIR. Przy uzupelnianiu spoin w miejscu polaczenia muru z kaplica



przykoscielng nalezy tak wykona¢ spoiny aby nie tworzyly zaglebien w ktérych sptywajaca po murze
woda moglaby si¢ gromadzi¢ i w przypadku mrozéw uszkodzié spoine, doprowadzi¢ do
rozwarstwienia,

Po zakonczeniu robot zwigzanych ze wznoszeniem nowych fragmentéw muru, odstoniety
fundament ponizej terenu, zaspoinowa¢ oraz zagruntowaé spoiny i kamien. W najnizszych partiach
fundamentu wykona¢ opaske¢ z tlustej gliny a nastgpnie wykonaé wokél fundamentu opaske
ZWIrowa.
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Schemat naprawy ogrodzenia — w miejscu przy bramach. .

Kaplica w murze rowniez wymaga remontu. W zakres przedmiotowego remontu wchodza
remont elewacji wraz z wymiang pokrycia dachu. Istniejace pokrycie dachu blachg stalowg ptaska na
rabek stojgcy. Nalezy wymieni¢ pokrycie dachu wraz z uszkodzonymi elementami konstrukeji dachu.
Ktore elementy konstrukcji dachu bedzie trzeba wymieni¢ zostanie ocenione na etapie robot
remontowych. W trakcie remontu nalezy dba¢ o zachowanie formy i ksztaltu elementow
wymienianych — nalezy zachowaé ksztalt zblizony do oryginalnych elementéw wymagajacych
wymiany.

Przedmiotowy budynek jakim jest kosciét pw. Sw. Marcina Biskupa z Tours w Mogilnie wraz
z otoczeniem: kaplicami oraz murem od kilku lat nie pelni juz swojej funkcji. Po wybudowaniu
nowego, wiekszego petni funkcj¢ kosciola pomocniczego. Nabozenstwa tam sa odprawiane bardzo
okazjonalne a w ostatnim czasie nie sg juz odprawiane. Obiekt nie uzytkowany zaczyna popadaé¢ w
ruing. Aby nie dopusei¢ do catkowitej destrukcji obiekt nalezy poddaé remontowi. Obiekt ze wzgledu
na swoj stan techniczny wymaga catkowitego remontu poczynajac od posadowienia - fundamentéw a
konczge na pokryciu dachu. Budynek kosciota zostal juz poddany remontowi, natomiast remontowi
nalezy podda¢ réwniez ogrodzenie oraz - kaplice $w. Anny oraz przedmiotowa kaplice w murze -
obiekty te tworza jedng calos¢ - zespdt koscielny.



Dokumentacja fotograficzna

Widoczne fragmenty muru w dolnej czesci ogrodzenia przy kaplicy $w. Anny. Widoczne pokrycie
muru blacha.

i
9

AT

Widoczny mur w dolnej czgsci ogrodzenia przy wejsciu na plac koscielny przy kaplicy $w. Anny.
Widoczne uszkodzenia, rozwarstwienia mury oraz przechylenia na skutek osiadania.
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Widoczny mur od strony drogi powiatowej. Widoczne przemurowania muru na skutek osiadania w

miejscach odwodnien z placu koscielnego. Na drugiej fotografii widoczny fragment muru w gérnej

czgscei przy wejsciu glownym. Wida¢ uszkodzenia muru oraz nakrycia kamiennego. Brak naprawy
doprowadzi do szybkiej destrukcji ogrodzenia.
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Widoczne resztki tyku od strony wewnetrznej oraz przechylenie sie muru na zakrecie. Pozostawienie
muru bez naprawy doprowadzi w niedhugim czasie do jego zawalenia sie na skutek osiadania oraz
drgan od pojazdéw poruszajacych sie drogg powiatowa.

Widok nakrywy kamiennej muru z widocznymi uszkodzeniami. Widoczny réwniez sposéb polaczenia
muru kamiennego ogrodzenia z fundamentem kamiennym kaplicy przykoscielnej.

Widok polgczenia cokotu kaplicy z murem. Widoczny zty stan techniczny $cian zewngtrznych. Nalezy
odtworzy¢ tynki oraz poprawi¢ wigzania w murze kamiennym na styku muru kaplicy z murem
ogrodzenia.
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Widok kaplicy w murze. Widoczne uszkodzenia tynku zewnetrznego zwlaszcza w  czesci
fundamentowej. Na drugiej fotografii widoczny jest sposob polgczenia kaplicy z murem. Czesc
nadziemna muru jest ,,odspojona od muru cokotu kaplicy.
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Widok kaplicy z murem od strony zachodniej oraz widoczny szczegél polaczenia czesci nadziemnej
muru z murem cokotowym kaplicy. Podczas remontu muru zaleca si¢ aby mur i fundament kamienny
kaplicy nie byly polaczone monolitycznie.



