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Biala Nizna, kwiecien 2024 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 .,
poz. 682, z pézn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Remont muru ogrodzenia oraz kaplicy w murze w ramach zadania pn.: ,,Renowacja muréw ogrodzenia
przy kosciele pw. Sw. Marcina Biskupa w Mogilnie”

Lokalizacja:
Jedn. ewidencyjna: 121006_2 Korzenna
obreb: 0010 Mogilno

dziatka ewidencyjna nr: 305/2

Inwestor:
Parafia Rzymskokatolicka w Mogilnie

Mogilno 145
33-326 Mogilno

zostal opracowany zgodnie z obowijzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Zespol projektowy
Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Gabor
specjalnos¢ architektonicz d ' specjalnos¢ architektoniczn:
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr MPOIA/O66/2? _
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: mur ogrodzeniowy
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII — inne obiekty.
Remont muru ogrodzeniowego w ciggu muru polegat bedzie na:

rozebraniu zniszczonych fragmentéw muru ogrodzeniowego

odtworzeniu fundamentu z trzpieniem

remoncie (odtworzeniu) muru i jego przekrycia z uzyciem tych samych materiatéw
kamiennych

Remont kapliczki w ciagu muru polegat bedzie na:

odnowieniu tynkéw zewnetrznych w elewacji kaplicy
remoncie (wymianie) wigzby dachowej oraz pokrycia dachowego kaplicy

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt pelni role muru ogrodzeniowego. Nie jest obiektem kubaturowym - jest
obiektem liniowym.

Nr. Parametr charakterystyczny Dlugosé [m] Rodzaj materialu
0.1 Mur ogrodzeniowy 75,91 Mur kamienny

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Po remoncie obiekt nadal pelnit bedzie dotychczasowa funkcje — funkcje muru ogrodzeniowego
oddzielajacego teren przykoscielny od drogi powiatowej. Calos¢ muru nakryta nakrywa kamienna o
kacie nachylenia potaci dachowej wynoszacym ~15°.

Zgodnos$¢ parametrow przedmiotowego obiektu z wymogami okreslonymi w MPZP dla terenu

ozn symbolem 4a.PP:

; Przedmiotowy Okreslenie
Parametry charakterystyczne Wymogi MPZP obickt -
Przeznaczenie podstawowe terenu %’r;ebudiwa Istniejgcy mur Warunek
1UK, 1KDZ Ik tury ogrodzeniowy spetniony
4 technicznej

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni. przy czym:

powierzchni¢ uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych. przejsé i otworow w tych przegrodach.
przejs¢ w przegrodach zewngtrznych. balkondw. tarasow, loggii. schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych. nieuzytkowyvch poddaszy.
powierzehnig uzytkowa budynku powieksza si¢ o powierzchnie: antresol. ogrodéw zimowych
oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderdb.

przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszezen lub ich czesci o wysokosci
w swietle rownej lub wigkszej od 2.20 m zalicza sie do obliczen w 100%. o wysokosci rownej
lub wigkszej od 1.40 m, lecz mniejszej od 2.20 m — w 50%. natomiast o wysokosci mniejszej
od 1.40 m pomija sie catkowicie.

przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie
lub zespol pomieszezen przeznaczonych na staly pobvt ludzi, ktore wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnig catkowita budynku pomniejsza sie o powierzchnie tarasow. balkondow i loggii




¢) wysokos¢, dhugose, szerokosé, srednice,
d) liczbe kondygnacji.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Dhugos¢ muru 75,91 m
Szeroko$¢ muru 0,8-1,00 m
Kat nachylenia nakrycia ~15°
Wysoko$¢ muru od strony chodnika 0,8-1,10m
Wysoko$§¢é muru od strony placu 0,8-0,90 m

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Badany teren potozony jest w miejscowosci Mogilno powiat nowosadecki, woj. matopolskie.
Teren dziatki jest wyréwnany. Teren dziatki wyniesiony jest na okoto 538 m nad poziom

morza.
Na terenie dziatki ani w bezposrednim jego sgsiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

Gle¢bokosé posadowienia obiektu: 1,2 m ppt (III strefa przemarzania gruntu).

Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu
pozwalaja na zaliczenie projektowanych obiektéw do III kategorii geotechnicznej. Okresla sie,
zgodnie z § 4 ust. 3 p. lc rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Poz. 463), III- kategori¢ geotechniczna ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu. Mur jest obiektem liniowym.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- liczbe¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych,

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

8) opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze,

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych —przedmiotowy obiekt jakim jest mur ogrodzeniowy
nie jest wyposazona w instalacje wody uzytkowe;j.

i



Remont muru ogrodzeniowego nie zmieni oraz nie wplynie negatywnie na gospodarke wodami
opadowymi. Wody opadowe z nakrywy kamiennej muru oraz dojs¢ odprowadzane beda na wilasny

teren zielony.
b) emisja zanieczyszezen gazowych, w tym zapachéw, pylow i plynéw, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych do
srodowiska.
¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow
Przedmiotowy obiekt nie bedzie generowal odpadéw.
d) wilaSciwosci akustycznych oraz emisji drgaf, a takze promieniowanie, w szezegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata emisji drgan, promieniowania, promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen. Poziom emitowanego hatasu nie bedzie
przekraczat maksymalnego dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z przepisami prawa.
) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w negatywny sposéb na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Zaleca si¢ wycinke drzew powodujacych swym systemem
korzeniowym uszkodzenie dotychczasowego muru.
- uwzgledniajac, Ze przyjete w projekeie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami:
10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize¢ technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnoSci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z
odnawialnych Zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla,
okreslajaca:
Obiekt budowlany jakim jest mur ogrodzeniowy nie bedzie wyposazony w instalacje oswietleniowe
oraz grzewcze.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
b) dostepne noéniki energii,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
¢) wyb6r dwéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

» systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.




d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

e) wyniki analizy poréwnawezej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ei wykorzystania
urzadzen, ktéore automatycznie regulujy temperature oddzielnie w  poszezegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223);

Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.

12) Informacja o zasadniczych eclementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem -
Ogdlna charakterystyka robét remontowyvch.

W pierwszej kolejnosci rozebra¢ istniejace fragmenty muru bedace w najgorszym stanie technicznym -
uszkodzone. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadza¢ odcinkami 5-10 m. Po rozebraniu czesci
muru nalezy bardzo dokladnie wyselekcjonowa¢ materiat kamienny z ktérego byl wykonany mur w
celu pozniejszego odtworzenia. Zaleca si¢ wykonanie dokladnej dokumentacji fotograficznej,
oznaczenia kamieni. Po rozebraniu muru nalezy wykona¢ wykopy w celu wykonania tawy zwirowej
wys 40 cm. Na tawie zwirowej nalezy wykona¢ tawe fundamentowa zbrojona wys. 40 cm. Z lawy w
srodkowej czgsci nalezy wykona¢ rdzen/trzpien, wokot ktérego wykonane beda dwie warstwy muru —
od strony wewngtrznej oraz od zewnetrznej. Ma to na celu wzmocnienie struktury muru, uodpornienie
na drgania od ruchu samochodéw na drodze powiatowej. Gérna cze$¢ muru zostanie odtworzona w
formie istniejacego juz muru. Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych od strony drogi powiatowej
nalezy rozebra¢ czgs¢ chodnika w celu wlasciwego wykonania nowego muru. Prowadzenie robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i fundamentu nowego muru, bez rozbiérki czesci chodnika i
pozniejszym odtworzeniu, podbudowa pod chodnikiem moze skutkowaé uszkodzeniem chodnika. Od
strony wewngtrznej zaleca si¢ podczas prowadzenia w/w robdt wykona¢ szerszy wykop w celu
dostgpu do dolnych czgsci muru. Dzigki obustronnym poszerzeniom wykopu bedzie mozliwy dostep
do dolnych partii muru w celu wykonania izolacji przeciwwodne;j.

Czgs¢ muru od strony placu przyko$cielnego jest otynkowana. Odcinek otynkowanego muru
liczy okoto 40,40 m. Cigzko dociec czy to sa tylko pozostalosci po tynku na catym murze czy tylko
niedokonczony zakres. W trakcie ogledzin muru nie zauwazono w pozostatych czesciach sladéw po
tynku. Mur na przelomie wiekéw byt poddany kilku remontom min. w 1891 roku, 1930 roku oraz
kilka razy w XX wieku. Da si¢ to zauwazy¢ w miejscach, gdzie byto odwodnienie - s3 tam fragmenty
muru o innych wielkosciach kamienia, innym sposobie wigzan odbiegajacym od pozostalej czesci. W
przesztosci mur byt réwniez powigkszany - nastapito jego przedtuzenie obejmujace w catosci kaplice
Sw. Anny. Reasumujac — aby zachowaé w catosci muru watek kamienny nalezy usunaé istniejacy w/w
tynk podeczas prowadzenia robét rozbidrkowych. Usunaé nalezy mechanicznie z zachowaniem jak
najwigkszych srodkéw ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ struktury kamiennej muru. Po doktadnym
przyjrzeniu si¢ strukturze wigzan muru, ksztaltom uzytych poszczegélnych elementéw kamiennych
mozna stwierdzi¢, ze ten mur byt wznoszony z kamienia w celu ukazania jego struktury - ekspozycji
kamienia. Znaczna czg$¢ posiada regularne ksztalty. Tynk mogt by¢ naniesiony w celu ochrony
kamienia, mial chroni¢ kamien piaskowcowy z ktorego wykonany jest mur przed czynnikami
atmosferycznymi. Jest to najprostsza metoda ochrony kamiennych muréw przed degradacja. Dzisiaj
mamy do dyspozycji szereg $rodkéw ochronnych - impregnatow ktére w doskonaly sposéb beda
chroni¢ mur wraz delikatnym rysunkiem spoin muru.
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Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych istniejacego muru a nastepnie jego odtworzenia,
nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na polaczenie muru z fundamentem kamiennym kaplicy
przykoscielnej. Na chwile obecng fundament kaplicy jest potaczony w czesci z murek kamiennym
ogrodzenia. Zaleca si¢ aby fundament kamienny kaplicy nie byl polaczony z murem. Nalezy
przewidzie¢ dylatacje pomiedzy obydwoma murami.

Cz¢$¢ muru posiada nakrywe z blachy stalowej. Blacha ta jest przymocowana do fragmentow,
elementéw drewnianych. Nie posiada regularnej konstrukcji. Sadzi sig, ze pokrycie czesci muru blachg
stanowi efekt napraw w poprzednich latach. Wskazuje na to lokalizacja. W tej czes$ci muru nastgpily
najwigksze jego deformacje na skutek osiadania jak réwniez ta cze$é muru byla czescia wtorna
ogrodzenia kosciofa. Jej zasieg si¢ga tej czesci muru ktéra mogla byé dobudowana na przelomie
wiekow i po prostu nie starczylo materiatu, aby calo$¢ pokry¢ daszkiem pulpitowym kamiennym.
Dlatego tez nalezy przywroci¢ na calej dtugosci muru daszek pulpitowy z kamienia. Podczas robét
rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy usunaé¢ blache, usunaé klocki drewniane do ktorych
przymocowana jest blacha a ktére osadzone s w strukturze muru. Ubytki po ich usunigciu nalezy
uzupelni¢ kamieniem na zaprawie wapiennej firmowej ksztaltujac pochylenie oraz wysoko$¢ zblizong
do pozostatej czescei.

Istniejace nakrycie muru nalezy zdemontowaé w celu naprawy muru i wzmocnienia jego
struktury. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ nakrycie w pin-zachodnim narozu muru. Ono
bowiem wykazuje najwigkszy zakres destrukcji muru. Po naprawie odcinka muru, uzupelnieniu
ubytkow wykona¢ warstwe spadowa z zaprawy zbrojonej widknem szklanym alkaliowodoodpornym
grubosei 3-5 cm. Pomiedzy tak wykonang wylewka a ulozonym na tym przekryciem kamiennym
winna zosta¢ szczelina ok 10-20 mm, a w dolnej czesci w szczelinach pomiedzy kamieniami nalezy
umiesci¢ malg rynienk¢ w celu odprowadzenia poza lico muru wykroplonej tam wody. Daszek
kamienny wykona¢ w taki sposdb, ze w kazdej "plycie" kamiennej wiercimy otwér na kotwe
HELIFIX 8 mm. Kotwa taka to pret ze stali nierdzewnej zakotwiony w murze na ktérym poprzez te
otwory utozona bedzie ptyta kamienna daszku. Dzigki temu plyta nie zjedzie z muru. Kotwa taka nie
powinna wystawac poza lico kamienia aby mozna bylo po osadzeniu ptytki zakitowaé otwor i uczynic
go niewidocznym. Po ulozeniu kilku plyt kamiennych powstala szczeling nalezy
zakitowac/zaspoinowa¢. Operacj¢ tg nalezy przeprowadzié¢ w taki sposéb aby rysunek spoin pozostat
czytelny - spoin ponizej lica plytki. Przy ksztattowaniu spoin poziomych nalezy tak to wykonaé aby
woda mogta swobodnie wydosta¢ si¢ ze spoiny i nie powodowaé tam zastoin. Naprawy te nalezy
wykonywa¢ odcinkowo po kilka metréw z réwnoczesnym zabezpieczeniem czesci nie wykonanej
przed szkodliwymi wptywami opadéw. Po wymurowaniu nalezy wykonaé nowe spoinowanie muru
zaprawa wapienng firmowa z pézniejsza impregnacja fug jak rowniez kamienia. Przed przystapieniem
do spoinowania nalezy poglebi¢ istniejace spoiny, usungé wszystkie czesci luzne. Nalezy usunaé
rowniez pozostatosci po spoinach cementowych, czyszczenia nalezy dokonywaé na sucho. Kamien
czysci¢ szczotka druciang. Zabrania si¢ uzywania myjki cisnieniowej aby nie dopusci¢ do
nadmiernego zawilgocenia muru - wnetrza muru ktérym jest materiat gruzu kamiennego wymieszany
z gling i wapnem. Spoinowania dokonujemy firmowa zaprawa wapienna badz zaprawa wapienna z
niewielkim dodatkiem cementu bialego. Po zakoriczeniu procesu spoinowania, spoiny oraz kamien
nalezy zaimpregnowaé np. preparatem systemu ECOFAIR. Przy uzupelnianiu spoin w miejscu
potaczenia muru z kaplica przykoscielng nalezy tak wykona¢ spoiny aby nie tworzyly zaglebien w
ktorych sptywajaca po murze woda mogtaby si¢ gromadzi¢ i w przypadku mrozéw uszkodzi¢ spoine,
doprowadzi¢ do rozwarstwienia.

Po zakoriczeniu robot zwigzanych ze wznoszeniem nowych fragmentéw muru, odstoniety
fundament ponizej terenu, zaspoinowa¢ oraz zagruntowa¢ spoiny i kamied. W najnizszych partiach




fundamentu wykonaé opaske z tlustej gliny a nastepnie wykonaé¢ wokét fundamentu opaske

ZWITOW3.
Kaplica w murze réwniez wymaga remontu. W zakres przedmiotowego remontu wchodza remont
elewacji wraz z wymiang pokrycia dachu. Istniejace pokrycie dachu blachg stalowa plaska na
rgbek stojacy. Nalezy wymienié pokrycie dachu wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji
dachu. Ktére elementy konstrukcji dachu bedzie trzeba wymieni¢ zostanie ocenione na etapie robot
remontowych. W trakcie remontu nalezy dba¢ o zachowanie formy i ksztaltu elementéw
wymienianych — nalezy zachowa¢ ksztalt zblizony do oryginalnych elementéw wymagajacych

wymiany.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o:

* postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji ,,w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”. Przedmiotowy projekt
architektoniczno-budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds zabezpieczen ppoz. na podst. w/w rozporzadzenia —
zgodnie z ponizszg analiza,

® Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z pozn. zm.);
* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109, poz. 719);
» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030);
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto wysokosci i liczbie kondygnacji,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych 2z proceséw
technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0s6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszcezen,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
f) maksymalng gesto§¢ obcigzenia ogniowego poszezegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
‘Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym. Mur jest obiektem niepalnym.
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h) informacje o wystgpowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszcezen zagrozonych wybuchem,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekeie,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
J) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach shuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,
Nie dotyczy — mur jest obiektem liniowym.
I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszcezalne,

Przedmiotowy obiekt jakim jest mur ogrodzeniowy zlokalizowany jest na dzialce 305/2.

Lokalizacja przedmiotowego obiektu od budynkéw na wiasnej dziatce jak i budynkow na dziatkach
sasiednich spelnia wymagania przepiséw § 271 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 roku poz. 1225 z p6zn. zmianami) - w zakresie bezpieczefistwa pozarowego.
m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane wprowadzenie rozwigzaf zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

14) Postanowienia koncowe

Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna — Ustawa , Oprawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera szczegélowych rozwiazan konstrukcyjnych
oraz instalacyjnych. Zawiera niezbedne informacje oraz podstawowe rozwigzania
architektoniczno-konstrukcyjne umozliwiajace wydanie pozwolenia na budowe.

Informacja o mozliwosci wprowadzenia nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207.2003 z pézniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te musza by
uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu i on oceni, czy nie przekraczaja
dopuszczalnego zakresu ,,odstepstw nieistotnych™.

Jako ., ...Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw

pozwolenia na budowg jest dopuszczalne o ile nie dotyczy:
1. Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,
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2. Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dhugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

3. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne,

Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czescel,

5. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen, 1 innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegélnymi. .... .,

sk

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich
wprowadzeniem.

Projektant Projektant sprawdzajacy 7/
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Ga

specjalnos¢ architektoniczns L - specjalnos¢ archite icz
upr. nr MPOIA/0 W upr. nr MPOIA/066/2018
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